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Podsumowanie: 

Azotan amonu z ciekłej frakcji obornika, pofermentu lub innych odpadów w procesie "Detricon" 

W wyniku procesu Detricon, polegającego na odparowaniu i przemywaniu, odzyskuje się amoniak z 

ciekłej frakcji obornika, pofermentu lub innych płynnych ścieków zawierających więcej niż 0,1% azotu 

amonowego. Technologia pozwala na otrzymanie czystego technicznego produktu, azotanu amonu, 

który może być użyty do przyspieszenia wzrostu kukurydzy, traw i warzyw w uprawach 

konwencjonalnych. Odparowywanie i przemywanie w systemie Detricon to energooszczędna i 

interesująca z ekonomicznego punktu widzenia technologia umożliwiająca lokalną produkcję czystego 

nawozu azotowego bez dodatku innych składników odżywczych. To przykład gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

Wytworzony płynny azotan amonu ma stosunek amoniaku i azotanu 50/50. Stosunek N-P-K (%) 

wynosi 18-0-0 lub 10-0-0. Ten czysto techniczny produkt jest bezwonny i bezbarwny i nadaje się do 

zastąpienia nawozów mineralnych w rolnictwie. Saletra amonowa z technologii Detricon może być 

stosowana w uprawach polowych lub szklarniowych, takich jak kukurydza, trawa, warzywa w dawce 

0,5-1 t/ha. Szczególną uwagę zwraca się na aplikację dolistną: oprysk może spowodować uszkodzenie 

liści. Dlatego zaleca się aplikację bezpośrednio do gleby. 

Cena waha się od 0,65-0,75 Euro/kg N. 

Więcej informacji: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_295 
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